Ror-i-Ror-system for tappvatten

Sortimentsbroschyr och montageanvisning

Varfér Ror i Ror system 15 mm

Inga synliga rérdragningar pa vagg.

Skarvfritt Ror i Ror system.

Utbytbart innerrér utan att skada tatskiktet.

Fordelarskapen &r tata och ska férses med dréaneringsrér som ska mynna ut synligt.
Allroundréret har god flexibilitet samt utmarkt hallfasthet mot utmattning och ar
lampligt fér distribution av varmt och kallt vatten samt varme. H6gsta maximala
drifttryck ar 1,0 MPa. Den maximala temperaturen far inte 6verstiga 95 °C och
maximalt 70 °C i kontinuerligt drift.

Roret har en inbyggd diffusionssparr och fungerar fér bade tappvatten- och
varmeinstallationer, roret tal hdga vattenhastigheter.

Roret finns &ven som ror-i-ror med ett svart skyddsrér utanpa allroundréret.
Allroundrér séljs i dimension 15 mm.

Ror-i-rér saljs i dimension 15 mm med skyddsrér 25 mm.




Ror i Ror-system Universalror

Ro6r-Roér-system med Universalror

Universalror ar ett ror som tillverkas av
PE, vilket ger roret starka egenskaper,
god flexibilitet samt utmarkt hallfasthet
mot utmattning.

Roret har en diffusionssparr och fung-
erar forbade tappvatten- och i varme-
installationer.

Universalrér séljs i dimension 15 mm.
Roret finns aven som ror-i-rér med

ett svart skyddsror utanpa Universal
roret. Skyddsroret 6kar sakerheten mot
vattenskador, samtidigt som det ger

ett mekaniskt skydd. Ror-i-ror saljs i
dimension 15 mm.

Kompletta system

Komponenterna for tappvattensystem
ar anpassade for rorinstallationer bade
vid nybyggnation och renoverings-
objekt.

Viktigt att tinka pa vid forlaggning av ror-i-ror system!

Roren ska alltid forlaggas skarvfritt och helt utan inbygda kopplingar

Roren skall férlaggas sa att de inte kan skadas av skarpa kanter etc.

Roren skall férlaggas med "mjuka kurvor” for att minska expansionsrorelser.
Tvéra bojar far ej forekomma. Max béjningsradie ar 5 x rérdiametern.

Roren skall férlaggas utbytbara sa att ett ev. skadat ror ska kunna bytas.
Detta ska kunna goras utan att tatskikt forstors.

Vid vaggenomforingar ska vaggfixtur alt. vaggbox anvandas.

Skyddsroret skall fixeras med max 1 meter mellan fixeringspunkterna.

Vid varje boj ska ytterroret fixeras bade direkt innan och direkt efter bgj.

Det ar mycket viktigt att skyddsroret inte skadas/deformeras vid fixering.
Klammer som lagerférs av samt som ar godkanda skall anvandas vid fixering.
Roret ska kopplas med av levererade kopplingar alt. tappvattenfordelare.




Montage av Fordelarskap
Helt vattentata fordelarskap for tappvatteninstallationer

1

Skapet monteras vagratt, med ratt djup och med botten nedat som visas pa bilden.

Den breda frontramen ska monteras nedat for uppsamling av ev. vatten. Sképet fastes med bifogade
skruvar for regelverk. Vid montering utan ram ska skapets front sticka ut eller monteras jamns med
fardig vagg. Kom ihag att anvanda bifogad nylonpackning for att uppna tathet kring skruvskallen.
OBS! Om skap forses med ram skall skapets front avslutas ca 15 mm pa insidan vagg.

Montage av skapsmuffar
Borja monteringen langst bak i skapet.

1. Demontera skyddsproppen

2. Montera skapsmuffen. Passar for skyddsror 25 m.
Skruva fast muffen forst dra sedan at med verktyg for
skapsmulff.

3. For skyddsroret utanpa muffen tills det tar stopp.
Anpassa rorlangden till fordelare.

4. For dranering anvands separat skapsmuff. Som
draneringsledning ar det lampligt att anvanda 25 mm
skyddsror.

5. For stamledning, kall- och varmvatten anvands
gummimuff som monteras i de storre halen i skapet. Om
skyddsroret ar storre &n 34 mm skars gummimuffen av

i rillan.




Monteringsanvisning Universalror mot fordelare

1. Kapa Universalroret till dnskad langd.

2. Tra pa kopplingen pa Universalroret.

3. Universalréret monteras i fordelaren.

4. Dra at kopplingen. Se till att halla i fordelaren sa att

Universalroret inte skadas.

5. Glém inte packningarna mellan férdelarna.

6. Kontrollera att samtliga kopplingar ar atdragna.



Montage av Vaggbockfixtur

1. Vaggskena rekommenderas som faste for vaggbockfixturen.
Vaggskenan spikas eller skruvas mot vaggregler av stal eller tra.

2. Lasbricka dras bort fran vaggbocksfixturen.

3. Montagearbetet underlattas om vaggbocksfixturens vagg-
genomforing kapas till ratt langd innan réret monteras. Kapningen
skall goras sa att fixturen inte sticker ut utanfor fardig vagg.

4. Tra lasbrickan och vaggbockfixturen ver skyddsroret. Ror och
skyddsror bojs dver vagbocksfixturen och fixeras med lasringen.

5. Vaggbocksfixturen med rér monteras i vaggskenan och fixeras
med lasblecket pa motsvarande sida.

Skyddsroret skall klamras val for att underlatta ett
evetuellt utbyte av innerroret.




Montage av Vaggbockfixtur fortsattning.

6. Vaggbocksfixturen kan ocksa monteras i en trékortling. Lasblecket
monteras da i fixturens innersta spar och skruvas mot trakortlingen.

7. Om vaggen skall kaklas skall en tatningsmanschett for skyddsror
25 mm monteras. Vaggbocksfixturen skall kapas jamt eller strax
innanfor vaggskivan.

OBS! Det ar viktig att inte mediaréret skadas.

9. Montera andkragen mellan Universalréret och tomroret.

10. Om vaggbrickor eller blandarfasten skall monteras skall dessa vara
godkanda och avsedda for Universalror 15x2,5 mm.

% 6. 6

Fo6lj monteringsanvisningarna noga.

8. Skyddsroret kapas 2 mm utanfor fardig vagg med en tomrorsskalare.



Montage av vaggbox

1. Universalroret dras till vdaggboxen monterat i ett 25 mm
skyddsror.

2. Pa Universalréret monteras vaggboxens massingsmutter
och klamring. Muttern dras at forst for hand och sedan med en
nyckel.

3. Pa nedre delens O-ringstatning och pa den andra tatningen
ska glidmedel anvandas.

4. Montera skyddsroret, som ska skjutas anda upp.

5. | fuktiga utrymmen ska alltid tatningsmembran anvandas.
Roren, vaggboxen och férdelningsréren ska tryckprovas innan
de tas i bruk.

6. Monteringshylsan monteras i samband med monteringen av
vattenarmaturen da ej fast stodhylsa anvands.




Universalror ror i ror

Universalror ROr i ror
930116 15 m 15x2,5 + 25 mm ytterror

930118 25m 15x2,5 + 25 mm ytterror

Tomror / skyddsror

Skyddsror for meidaror

60160 10m 25/20

Universalror / mediaror

Universalrér / mediaror

930110 15 m 15x2,5
930112 25m 15x2,5
Tappvattenfordelare

Alla férdelare har G20 anslutning samt I6pande mutter x utvandig
ganga samt G15 utvandig ganganslutning.

Tappvattenfoérdelare i avzinkningsbestandig massing

933030 2 avstick G20xG15

933031 3 avstick G20xG15

933032 4 avstick G20xG15
Kulventiler

Kulventiler i avzinkningsbestandig massing
86306 Rak, inv x utv. ganga G20xG20
86308 Vinkel, inv. x utv. ganga | G20xG20




Konsol till tappvattenfordelare

Konsol till tappvattenférdelare

933034

G20

Konsol

Huv till tappvattenfordelare

Huv till tappvattenférdelare

933033

G20

Huv

Kopplingsset till tappvattenfordelare

Kopplingsset bestaende av mutter, stddhylsa samt klamring.

Stddhylsan i avzinkningsbestandig massing.

933035

15%x2,5 mm

Kopplingsset

Fordelarskap samt ram och lucka

Fordelarskap for in- och utvandigt montage. Alla skap ar vitlackerade

933036 370x390x118 mm Fordelarskap 5+5
933038 Ram och dorr till fordelarskap 5+5
933037 550x550x118 mm Fordelarskap 8+8
933039 Ram och dorr till fordelarskap 8+8

Ovrigt att téinka pa!
. Fordelaren monteras pa bifogad konsol i skapet.
Provtryckning ska alltid ske av anlaggningen.

Tathetsprovning av botten pa skapet ska ske med tex 20 mm vatten.

Plexiglasskivorna monteras mellan férdelare och skapsdérr for att férhindra. eventuellt
vattenlackage att spruta ut genom dorr.

Observera att alla skapsmuffar och packningar som levereras till skapet endast &r avsedda att
monteras i forbindelse med korrekt Ror | Ror (skyddsror).




Skapsmuff for Ror i Ror

Skapmuff, anpassad till Férdelarskap
933040 Anslutning 25 mm Skapmuff

Skapsmuff for draneringsror

Skapmuff, anpassad till Fordelarskap
933041 Anslutning 25 mm Skapmuff

Verktyg for skapsmuffar

933042 23-28 mm Verktyg

Vaggbox

Tomroret fasts pa vaggboxen for helt vattentat installation. For monta-
ge i vagg med minst 45 mm regel. Levereras komplett med koppling.

Vaggbox for vagggenomféring av PE-RT-ror

933045 R15x15x2,5, 25 mm Vaggbox

Tatningsmembran

Tatningsmembran for tatning av halsen pa vaggdosa vid genomféring
av tatskickt i vatrum.

Tatningsmembran

933048 Tatningsmembran
Vaggflans
For tatning mot vaggbox.

Vaggflans

933047 Tatningsmembran

Distans for montering av vaggboxar

Distans for montering av tva vaggboxar

933046 160 clc For vaggbox




Vaggbockfixtur
For vaggenomfoéring av Universalrér 15x2,5x2,0 mm med tomror
25 mm. Monteras i vaggskena.

Vaggbockfixtur

933043 15/25 mm Vaggbockfixtur

Vaggbeslag for montering mellan reglar

Vaggbeslag fér vaggbockfixtur

933044 800x100x0,8 mm Vaggbeslag

Rorbojningsstod

Rorbéjningsstod 90°
933050 15 mm Svart

Klammer for skyddsror

Klammer

930250 Enkelklamma 25 mm
930252 Dubbelklamma 25 mm

PEX-sax med skalfunktion

Sax for kapning av Pex ror max 22 mm. Med skalningsfunktion
for tomrér 25 mm.

90160 Max 22 mm PEX-sax







